
40.31 40.51 40.52

1 P 1 P 2 P

10/20 10/20 8/15

250/400 250/400 250/400

2,500 2,500 2,000

500 500 400

0.37 0.37 0.3

10/0.3/0.12 10/0.3/0.12 8/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240

5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125

1.2/0.65/0.5 1.2/0.65/0.5 1.2/0.65/0.5

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.73…1.5)UN/(0.73…1.75)UN (0.73…1.5)UN/(0.73…1.75)UN (0.73…1.5)UN/(0.73…1.75)UN

0.8 UN /0.4 UN 0.8 UN /0.4 UN 0.8 UN /0.4 UN

0.2 UN /0.1 UN 0.2 UN /0.1 UN 0.2 UN /0.1 UN

10 · 106/20 · 106 10 · 106/20 · 106 10 · 106/20 · 106

200 · 103 200 · 103 100 · 103

7/3 - (12/4 czułe) 7/3 - (12/4 czułe) 7/3 - (12/4 czułe) 

6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)

1,000 1,000 1,000

–40…+85 –40…+85 –40…+85

RT II** RT II** RT II**

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA 

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230 VAC) kW

Maks.pràd łàczeniowy, praca DC1: 30/110/220 VA

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC/DC czułe VA (50 Hz)/W/W

Zakres napi´cia zasilania AC 

DC/DC czułe

Napi´cie podtrzymania AC/DC

Napi´cie odpadania AC/DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC/DC cykle

TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

WytrzymałoÊç izolacji cewka-zestyki (1.2/50μs) kV

WytrzymałoÊç izolacji mí dzy otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów monta˝owych rysunek otworów monta˝owych rysunek otworów monta˝owych

1** Patrz strony niebieskie z ogólnymi danymi tech. ”Dodatkowe informacje dotyczàce lutowania” str. II.

• 1 zestyk, 10 A
• Raster 3.5 mm
• Do gniazd i obwodów
drukowanych

Funkcje
Standardowy miniaturowy przekaênik do 
gniazd i obwodów drukowanych, z du˝à
rezerwà mocy i najwi´kszà iloÊcià dopuszczeƒ.

Monta˝ PCB - bezpoÊrednio na płytki lub
poprzez gniazdo
Monta˝ na szyn´ 35 mm - poprzez gniazdo
Êrubowe lub samozaciskowe

• Optymalne dopasowanie do ró˝nych zastosowaƒ
poprzez ró˝ne cewki i materialy zestykowe

• Napi´cia cewki AC, DC, bistabilne, czułe 500mW
• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z

VDE 0106,EN 50178, EN 60204, EN 60335
• WytrzymałoÊç izolacji cewka-zestyki 6kV (1.2/50μs)
• OdległoÊç pomi´dzy cewkà a zestykami:

w powietrzu i wzdłu˝ izolacji 8 mm
• Pewne osadzenie w gniazdach przez 5 mm piny
• Temperatura otoczenia do +85°C/ opcjonalnie

do +125°C
• Do gniazd z zaciskami Êrubowymi lub 

samozaciskowymi serii 95
• Moduły czasowe serii 86

• 1 zestyk, 10 A
• Raster 5 mm
• Do gniazd i obwodów
drukowanych

• 2 zestyki, 8 A
• Raster 5 mm
• Do gniazd i obwodów
drukowanych

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
Informacje techniczne strona V

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A
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40.61 40.xx.6

2

1 P

16/30*

250/400 Patrz przekaêniki

4,000 40.31

750 40.51

0.55 40.52

16/0.3/0.12 40.61

500 (10/5)

AgCdO

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110 

**patrz na prawo 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110

1.2/0.65/0.5 1.0/1.0/—

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.73…1.5)UN/(0.8…1.5)UN (0.8…1.1)UN/—

0.8 UN /0.4 UN —

0.2 UN /0.1 UN —

10 · 106/20 · 106 Patrz przekaêniki

100 · 103 40.31

7/3 - (12/4 czułe) 40.51

6 (8 mm) 40.52

1,000 40.61

–40…+85 Min. czas impulsu

RT II*** ≥  20 ms

40.31.6...

40.51.6...

40.52.6...

40.61.6...

Sterowanie

i zasada działania 

patrz str. 8

** Napi´cie znamionowe (UN): 
5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 -
24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110  -
125 V DC

* Przy materiale AgSnO2
maksymalne nat´˝enie 
szczytowe wynosi 120 A -
5 ms na styku zwiernym.

rysunek otworów monta˝owych

*** Patrz strony niebieskie z ogólnymi danymi tech. ”Dodatkowe informacje dotyczàce lutowania” str. II.

• 1 zestyk, 16 A
• Raster 5 mm
• Do gniazd i obwodów
drukowanych

Funkcje
Standardowy miniaturowy przekaênik do 
gniazd i obwodów drukowanych, z du˝à
rezerwà mocy i najwi´kszà iloÊcià dopuszczeƒ.

Monta˝ PCB - bezpoÊrednio na płytki lub
poprzez gniazdo
Monta˝ na szyn´ 35 mm - poprzez gniazdo
Êrubowe lub samozaciskowe

• Optymalne dopasowanie do ró˝nych zastosowaƒ
poprzez ró˝ne cewki i materialy zestykowe

• Napi´cia cewki AC, DC, bistabilne, czułe 500mW
• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z

VDE 0106,EN 50178, EN 60204, EN 60335
• WytrzymałoÊç izolacji cewka-zestyki 6kV (1.2/50μs)
• OdległoÊç pomi´dzy cewkà a zestykami:

w powietrzu i wzdłu˝ izolacji 8 mm
• Pewne osadzenie w gniazdach przez 5 mm piny
• Temperatura otoczenia do +85°C,

opcjonalnie do +125°C
• Do gniazd z zaciskami Êrubowymi

lub samozaciskowym serii 95
• Moduły czasowe serii 86

• Przekaênik bistabilny z 1 
cewkà

• Raster i wykonanie zestyku 
jak Seria 40.31/51/52/61

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA 

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230 VAC) kW

Maks.pràd łàczeniowy, praca DC1: 30/110/220 VA

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC/DC czułe VA (50 Hz)/W/W

Zakres napi´cia zasilania AC 

DC/DC czułe

Napi´cie podtrzymania AC/DC

Napi´cie odpadania AC/DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC/DC cykle

TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

WytrzymałoÊç izolacji cewka-zestyki (1.2/50μs) kV

WytrzymałoÊç izolacji mí dzy otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
Informacje techniczne strona V

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A
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40.11 40.11-2016 40.41

1 P 1 P 1 P

10/20 16/30 10/20

250/400 250/400 250/400

2,500 4,000 2,500

500 750 500

0.37 0.55 0.37

10/0.3/0.12 16/0.3/0.12 10/0.3/0.12

300 (5/5) 500 (10/5) 300 (5/5)

AgCdO AgCdO AgCdO

— — —

6 - 12 - 24 - 48 - 60 6 - 12 - 24 - 48 6 - 12 - 24 - 48 - 60

—/—/0.5 —/—/0.5 —/—/0.5

— — —

—/(0.73…1.75)UN —/(0.73…1.5)UN —/(0.73…1.75)UN

—/0.4 UN —/0.4 UN —/0.4 UN

—/0.1 UN —/0.1 UN —/0.1 UN

—/20 · 106 —/20 · 106 —/20 · 106

200 · 103 50 · 103 200 · 103

12/4 12/4 12/4

6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)

1,000 1,000 1,000 

–40…+70 –40…+70 –40…+70

RT I RT I RT I

3

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA 

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230 VAC) kW

Maks.pràd łàczeniowy, praca DC1: 30/110/220 VA

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC/DC czułe VA (50 Hz)/W/W

Zakres napi´cia zasilania AC 

DC/DC czułe

Napi´cie podtrzymania AC/DC

Napi´cie odpadania AC/DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC/DC cykle

TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

WytrzymałoÊç izolacji cewka-zestyki (1.2/50μs) kV

WytrzymałoÊç izolacji mí dzy otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów monta˝owych rysunek otworów monta˝owych rysunek otworów monta˝owych

• 1 zestyk przełàczny, 10 A
• Raster 3.5 mm
• Do obwodów drukowanych,
wys.12.7 mm

• 1 zestyk przełàczny, 16 A
• Raster 3.5 mm
• Do obwodów drukowanych,
wys.12.7 mm

• 1 zestyk przełàczny, 10 A
• Raster 3.5 mm
• Do obwodów drukowanych

Funkcje
Przekaênik do płytki drukowanej

Monta˝ PCB - bezpoÊrednio na płytki lub
poprzez gniazdo (typ 40.41)

• Napi´cia cewki DC czułe, 500mW
• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z

VDE 0106, EN 50178, EN 60204, EN 60335
• WytrzymałoÊç izolacji cewka-zestyki 6kV 

(1.2/50μs)
• OdległoÊç pomi´dzy cewkà a zestykami:

w powietrzu i wzdłu˝ izolacji 8 mm
• Temperatura otoczenia do +70°C

40.41

40.11

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
Informacje techniczne strona V

Seria 40 - Przekaênik do płytki drukowanej 10 - 16 A
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4

Przykład: Seria 40, do monta˝u w gniazdach lub na płytce drukowanej, z 2 zestykami przełàcznymi 8 A, napi´cie cewki 230 VAC.

Typ Cewka A B C D

40.11 czułe DC 2 - 4 0 0 0

40.11 czułe DC 2 - 4 0 16 /

40.41 czułe DC 0 - 2 0 - 3 0 0

40.31*/51 AC-czułe DC 0 - 2 - 5 0 - 3 0 0 - 1

40.31/51 DC 0 - 2 - 5 0 - 3 0 0 - 1 - 3

40.52 AC-czułe DC 0 - 2 - 5 0 - 3 0 0 - 1

40.52 DC 0 - 2 - 5 0 - 3 0 0 - 1 - 3

40.61* AC-czułe DC 0 - 4 0 - 3 0 0 - 1

40.61 DC 0 - 4 0 - 3 0 0 - 1 - 3

40.31/51/ bistabilne 0 0 0 0

52/61

A: Materiał zestyków
0 = Standard AgNi

dla 40.31/51/52,
AgCdO dla 40.61

2 = AgCdO (standard 
dla 40.11/41)

4 = AgSnO2

5 = AgNi + Au

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełàczny
3 = Zwierny

Seria

Typ
1 = Raster 3.5 mm, le˝àcy do płytki

drukowanej
3 = Raster 3.5 mm
4 = Raster 3.5 mm, do płytki 

drukowanej
5 = Raster 5 mm
6 = Raster 5 mm

IloÊç zestyków
1 = 1 zestyk dla:

40.11, 10 A/16 A
40.31, 10 A
40.41, 10 A
40.51, 10 A
40.61, 16 A

2 = 2 zestyki dla:
40.52,   8 A

Rodzaj napi´cia cewki
6 = AC/DC bistabilne
7 = DC wykonanie czułe
8 = AC (50/60 Hz) 
9 = DC

Napi´cie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartoÊciami napi´ç

D: Wykonanie
0 = Standardowe
1 = Szczelne (RTIII)
3 = Wysokotemperaturowe (+125°C) i szczelne

C: Opcje
0 = Standard
16 = Maks. pràd znam. 16 A (dla 40.11)

A B C D

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A

Kod zamówienia

5 2 08. . . .2 3 04 0 0 0 0

Wykonanie mo˝e zostaç wybrane z jednego wiersza.
Standardy sà wyró˝nione tłustà czcionkà.
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* W wyniku wprowadzenia nowej linii produkcyjnej i zwi´kszenia zdolnoÊci produkcyjnych,
specyfikacja przekaêników w wersji “czułe DC” zostanie zmieniona w celu 
dostosowania do aktualnych wersji przekaêników do PCB serii 40.31.7.0xx.xx20 i
40.61.7.0xx.xx20. Zmiana nastàpi w pierwszym kwartale 2013 w odniesieniu do 
rodzajów wymienionych poni˝ej.
Pełne dane techniczneznajdujà si´ w karcie katalogowej: PCB / Przekaêniki wtykowe
12 - 16 A.

40.31
Dotychczasowe

1 styk 10A

Rozstaw pinów 3,5 mm
Do gniazd** lub do PCB
długoÊç pinów 5.3 mm

Kod
40.31.7.012.0000
40.31.7.012.0001
40.31.7.012.0300
40.31.7.012.0301

40.31.7.024.0000
40.31.7.024.0001
40.31.7.024.0300
40.31.7.024.0301

Rozstaw pinów 5 mm
Do gniazd lub do PCB
długoÊç pinów 5.3 mm

Kod
40.61.7.012.0000
40.61.7.012.0001
40.61.7.012.0300
40.61.7.012.0301

40.61.7.024.0000
40.61.7.024.0001
40.61.7.024.0300
40.61.7.024.0301

40.31
Nowy

1 styk 12A

40.61
Dotychczasowe

1 styk 16A

40.61
Nowy

1 styk 16A

** Dla 40.31 montowanego w gniazdo maksymalny pràd musi byç ograniczony do 10A.
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5

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A

Dane ogólne
WłaÊciwoÊci izolacji wg. normy EN 61810-1

1 zestyk 2 zestyki

Napi´cie nominalne w torach zasilania V AC 230/400 230/400

Znamionowe napi´cie izolacji V AC 250 400 250 400

Stopieƒ zanieczyszczenia 3 2 3 2

WłaÊciwoÊci izolacji pomi´dzy cewkà a zestykami

Typ izolacji Wzmocnione (8 mm) Wzmocnione (8 mm) 

Stopieƒ ochrony przepi´ciowej III III

Napi´cie probiercze kV (1.2/50 μs) 6 6

WytrzymałoÊç izolacji V AC 4,000 4,000

WłaÊciwoÊci izolacji pomi´dzy zestykami sàsiadujàcymi 

Typ izolacji — Podstawowe 

Stopieƒ ochrony przepi´ciowej — II

Napi´cie probiercze kV (1.2/50 μs) — 2.5

WytrzymałoÊç izolacji V AC — 2,000

WłaÊciwoÊci izolacji pomi´dzy otwartymi zestykami

Rodzaj przerwy Mikro-przerwa Mikro-przerwa

WytrzymałoÊç izolacji V AC/kV (1.2/50 μs) 1,000/1.5 1,000/1.5

EMC odpornoÊç układu sterujàcego, na zakłócenia przewodowe

Impuls (5...50)ns, 5 kHz, on A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)

Udar (1.2/50 μs) on A1 - A2 (tryb ró˝nicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)

Pozostałe dane

Czas drgania zestyków: NO/NC ms 2/5

OdpornoÊç na wibracje (5...55)Hz: NO/NC g 10/4 (1 przełàczenie) 15/3 (2 przełàczenie)

WytrzymałoÊç na uderzenie g 13

Straty mocy bez obcià˝onych zestyków W 0.6

przy pràdzie znamionowym  W 1.2 (40.11/31/41/51) 2 (40.61/52/40.11-2016)

Zalecana odległoÊç miedzy przkaênikami na płytce drukowanej mm ≥  5
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6

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A
cy

kl
e

Dane zestyków

cy
kl

e

F 40 - TrwałoÊç łàczeniowa (dla AC) w funkcji pràdu na zestykach
Typy 40.31/51/61

• Kiedy przełàczamy obcià˝enie rezystancyjne (DC1) i mamy wartoÊci
napi´cia i pràdu poni˝ej krzywej, spodziewana wartoÊç trwałoÊci
łàczeniowej ≥ 100 000 cykli.

• W przypadku obcià˝enia indukcyjnego DC13 połàczenie równolegle
diody z obcià˝eniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałoÊci
elektrycznej jak w przypadku obcià˝enia DC1. 
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e w tym przypadku czas powrotu si´
zwi´kszy.

F 40 - TrwałoÊç łàczeniowa (dla AC) w funkcji pràdu na zestykach
Typ 40.52

H 40 - Obcià˝enie graniczne dla pràdu stałego (dla DC1)
przy obcià˝eniu rezystancyjnym

D
C

 - 
pr

àd
 łà

cz
en

io
w

y 
(A

)

napi´cie DC (V)

cy
kl

e

F 40 - TrwałoÊç łàczeniowa (dla AC) w funkcji pràdu na zestykach
Typy 40.11/41

obcià˝enie rezystancyjne - cosϕ = 1
obcià˝enie indukcyjne - cosϕ = 0.4

Ograniczenia dla 40.31/51

obcià˝enie rezystancyjne - cosϕ = 1
obcià˝enie indukcyjne - cosϕ = 0.4

obcià˝enie rezystancyjne - cosϕ = 1
obcià˝enie indukcyjne - cosϕ = 0.4

Ograniczenia
dla wersji 10 A

40.52 - 2 zestyki zmostkowane

zestyk pojedynczy

40.61 maks. pràd
40.11/31/41/51 maks. pràd

40.52 maks. pràd
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Napi´cie Kod Zakres napi´cia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilenia pràdu

UN Umin Umax R I przy UN
V V V Ω mA
5 9.005 3.65 7.5 38 130
6 9.006 4.4 9 55 109
7 9.007 5.1 10.5 75 94
9 9.009 6.6 13.5 125 72

12 9.012 8.8 18 220 55
14 9.014 10.2 21 300 47
18 9.018 13.1 27 500 36
21 9.021 15.3 31.5 700 30
24 9.024 17.5 36 900 27
28 9.028 20.5 42 1,200 23
36 9.036 26.3 54 2,000 18
48 9.048 35 72 3,500 14
60 9.060 43.8 90 5,500 11
90 9.090 65.7 135 12,500 7.2

110 9.110 80.3 165 18,000 6.2
125 9.125 91.2 188 23,500 5.3

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilenia pràdu

UN Umin Umax R I przy UN
V V V Ω mA
5 7.005 3.7 8.8 50 100
6 7.006 4.4 10.5 75 80
7 7.007 5.1 12.2 100 70
9 7.009 6.6 15.8 160 56

12 7.012 8.8 21 288 42
14 7.014 10.2 24.5 400 35
18 7.018 13.2 31.5 650 27.7
21 7.021 15.4 36.9 900 23.4
24 7.024 17.5 42 1,150 21
28 7.028 20.5 49 1,600 17.5
36 7.036 26.3 63 2,600 13.8
48 7.048 35 84 4,800 10
60 7.060 43.8 105 7,200 8.4
90 7.090 65.7 157 16,200 5.6

110 7.110 80.3 192 23,500 4.7
125 7.125 91.2 219 32,000 3.9

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Rezystancja Pobór 
znamionowe cewki zasilenia pràdu (50Hz)

UN Umin Umax R I przy UN
V V V Ω mA

6 8.006 4.8 6.6 21 168
12 8.012 9.6 13.2 80 90
24 8.024 19.2 26.4 320 45
48 8.048 38.4 52.8 1,350 21
60 8.060 48 66 2,100 16.8

110 8.110 88 121 6,900 9.4
120 8.120 96 132 9,000 8.4
230 8.230 184 253 28,000 5
240 8.240 192 264 31,500 4.1

Wykonanie AC (typy 40.31/51/52/61)

7

Wykonanie DC standard 0.65 W (typy 40.31/51/52/61) Wykonanie DC czułe 0.5 W (typy 40.31/51/52/61)

*Umin = 0.8 UN dla 40.61              **Umax = 1.5 UN dla 40.61

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Rezystancja Pobór Rezystancja
znamionowe cewki zasilenia pràdu niwelujàca**

UN Umin Umax R I przy UN RDC
V V V Ω mA Ω

5 6.005 4 5.5 23 215 37
6 6.006 4.8 6.6 33 165 62

12 6.012 9.6 13.2 130 83 220
24 6.024 19.2 26.4 520 40 910
48 6.048 38.4 52.8 2,100 21 3,600

110 6.110 88 121 11,000 10 16,500

Wykonanie AC/DC - bistabilne (typy 40.31/51/52/61)

RDC = rezystancja niwelujàca wzbudzenie cewki dla DC, 
RAC = 1,3 x RDC, 1W
Zasada działania, schemat, patrz str. 8.

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilenia pràdu

UN Umin Umax R I przy UN
V V V Ω mA
6 7.006 4.4 10.5 75 80
12 7.012 8.8 21 300 40
24 7.024 17.5 42 1,200 20
48 7.048 35 84 4,600 10.4
60 7.060 43.8 105 7,200 8.3

Wykonanie DC czułe 0.5 W (typy 40.11/41)

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A

Dane cewki

*Umax = 1.5 UN dla 40.11-2016 
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8

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A

Zasada działania przekaênika bistabilnego Seria 40 (przekaênik przedstawiony jest bez zestyków)

Wyzwolenie przycisku SET spowoduje namagnesowanie rdzenia cewki
przekaênika przez diod´ D, zwora przekaênika zostaje przyciàgni´ta i
zestyki zostajà przełàczone, pozostajàc w tym stanie nawet po zaniku
napi´cia. Wyzwolenie przycisku RESET spowoduje rozmagnesowanie
rdzenia cewki przekaênika przez rezystor niwelujàcy (RAC), zwora
przekaênika zostaje zwolniona i zestyki zostajà przełàczone w stan
spoczynku. Uwaga: w danych cewki, wykonanie AC/DC podana jest
wartoÊç rezystancji niwelujàcej wzbudzenie RDC.

Wyzwolenie przycisku SET spowoduje namagnesowanie rdzenia cewki
przekaênika, zwora przekaênika zostaje przyciàgni´ta i zestyki zostajà
przełàczone, pozostajàc w tym stanie nawet po zaniku napi´cia.
Wyzwolenie przycisku RESET spowoduje rozmagnesowanie rdzenia
cewki przekaênika przez rezystor niwelujàcy (RDC), zwora przekaênika
zostaje zwolniona i zestyki zostajà przełàczone w stan spoczynku.

Minimalna długoÊç impulsu ster. nie mo˝e byç krótsza ni˝ 20 ms. Maksymalny czas impulsu sterujàcego nie jest okreÊlony.
Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ przed załàczeniem przycisków SET i RESET aby nie pracowały one jednoczeÊnie, mo˝e to doprowadziç do
uszkodzenia układu sterujàcego.

Dane cewki

AC Operation DC Operation

1 - Maks. dopuszczalne napi´cie cewki przy obcià˝eniu znamionowym
2 - Minimalne napi´cie sterujàce, przy temperaturze cewki równej 

temperaturze otoczenia

R 40 - DC - Dopuszczalny zakres napi´cia pracy cewki
w zale˝noÊci od temperatury otoczenia
Wykonanie DC czułe 500 mW (Typy 40.31/51/52/61)

R 40 - DC -Dopuszczalny zakres napi´cia pracy cewki
w zale˝noÊci od temperatury otoczenia
Wykonanie DC standard 650 mW (Typy 40.31/51/52/61)

R 40 - AC - Dopuszczalny zakres napi´cia pracy cewki
w zale˝noÊci od temperatury otoczenia

R 40 - DC - Dopuszczalny zakres napi´cia pracy cewki
w zale˝noÊci od temperatury otoczenia
Wykonanie DC czułe (Typy 40.11/41)

1 - Maks. dopuszczalne napi´cie cewki przy obcià˝eniu znamionowym
2 - Minimalne napi´cie sterujàce, przy temperaturze cewki równej 

temperaturze otoczenia
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95.65

95.63

95.55.3

95.55

95.95.3

95.85.3

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaêników Serii 40

Patrz str. 10

Patrz str. 11

Patrz str. 12

Patrz str. 15

9

Patrz str. 13

Patrz str. 14

Moduł Gniazdo Przekaênik Opis Mocowanie Akcesoria
99.01 95.63 40.31 Gniazdo z zaciskami Êrubowymi Na szyn´ DIN 35mm - Moduły sygnalizacyjne,

(EN 60715) EMC-przeciwprzepi´ciowe
lub płyt´ monta˝owà - Obejma metalowa

Moduł Gniazdo Przekaênik Opis Mocowanie Akcesoria
99.02 95.03 40.31 Gniazdo z zaciskami Êrubowymi Na szyn´ DIN 35mm - Moduły sygnalizacyjne,

95.05 40.51 (EN 60715) EMC-przeciwprzepi´ciowe
40.52 lub płyt´ monta˝owà - Mostki grzebieniowe
40.61 - Obejmy wyrzutnikowe

- Moduły czasowe

Moduł Gniazdo Przekaênik Opis Mocowanie Akcesoria
99.80 95.83.3 40.31 Gniazdo z zaciskami Êrubowymi Na szyn´ DIN 35mm - Moduły sygnalizacyjne,

95.85.3 40.51 (EN 60715) EMC-przeciwprzepi´ciowe
40.52 lub płyt´ monta˝owà - Mostki grzebieniowe
40.61 - Obejmy wyrzutnikowe

Moduł Gniazdo Przekaênik Opis Mocowanie Akcesoria
99.80 95.93.3 40.31 Gniazdo z zaciskami Êrubowymi Na szyn´ DIN 35mm - Moduły sygnalizacyjne,

95.95.3 40.51 (EN 60715) EMC-przeciwprzepi´ciowe
40.52 lub płyt´ monta˝owà - Mostki grzebieniowe
40.61 - Obejmy wyrzutnikowe

Moduł Gniazdo Przekaênik Opis Mocowanie Akcesoria
99.02 95.55 40.51 Gniazdo z zaciskami spr´˝ynowymi Na szyn´ DIN 35mm - Moduły sygnalizacyjne,

40.52 do szybszego monta˝u i demonta˝u (EN 60715) EMC-przeciwprzepi´ciowe
40.61 przewodów lub płyt´ monta˝owà - Obejmy wyrzutnikowe

- Moduły czasowe

Moduł Gniazdo Przekaênik Opis Mocowanie Akcesorias
99.80 95.55.3 40.51 Gniazdo z zaciskami spr´˝ynowymi Na szyn´ DIN 35mm - Moduły sygnalizacyjne,

40.52 do szybszego monta˝u i demonta˝u (EN 60715) EMC-przeciwprzepi´ciowe
40.61 przewodów lub płyt´ monta˝owà - Obejmy wyrzutnikowe

Patrz str. 15

Moduł Gniazdo Przekaênik Opis Mocowanie Akcesoria
— 95.65 40.51 Gniazdo z zaciskami Êrubowymi Na szyn´ DIN 35mm - Obejma metalowa

40.52 (EN 60715)
40.61 lub płyt´ monta˝owà

Patrz str. 16

Moduł Gniazdo Przekaênik Opis Mocowanie Akcesoria
— 95.13.2 40.31 Gniazdo do obwodów drukowanych Do obwodów - Obejma metalowa

40.41 drukowanych lub plastikowa
— 95.15.2 40.51

40.52
40.61

95.05

95.13.2
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95.03 95.05

95.05

10

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepi´ciowe Seria 99.02 do gniazd 95.03 i 95.05
Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED + Warystor * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED + Warystor * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED + Warystor * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC Moduł (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC Moduł (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC Moduł (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (opornoÊç upływowa) (110...240)V AC 99.02.8.230.07

Dopuszczenia:

Moduły czasowe seria 86
(12…24)V AC/DC; Dwufunkcyjne opóênione załàczanie lub wyłàczanie: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Dwufunkcyjne opóênione załàczanie lub wyłàczanie: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Dwufunkcyjne opóênione załàczanie lub wyłàczanie: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.8.240.0000

* Przy napi´ciu cewki
DC, “+” na zacisku
A1. Moduł 
niestandardowy
z “+” na zacisku A2
jedynie na ˝àdanie.

Dopuszczenia:

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaêników Serii 40

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami Êrubowymi, 95.03 95.03.0 95.05 95.05.0
monta˝ na panel lub szyn´ DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaênika 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Plastikowa obejma wyrzutnikowa 095.01 095.01.0 095.01 095.01.0
(w zestawie z gniazdem - kod zamówieniowy SPA)
Mostek grzeb. do łàczenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 095.18 095.18.0 095.18 095.18.0
Płytki do opisu 095.00.4
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepí ciowe (patrz poni̋ sza tabelka) 99.02
Moduły czasowe (patrz poni˝sza tabelka) 86.30
Płytki do opisu białe do obejmy wyrzutnikowej 095.01 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V *
WytrzymałoÊç izolacji 6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyki
Stopieƒ ochrony IP 20 
Temperatura otoczenia °C –40…+70 (patrz diagram L95)

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.5
DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.03 i 95.05  drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Mostek grzebieniowy do łàczenia zacisków A1 lub A2, do maks. 095.18 (niebieski) 095.18.0 (czarny)
8 gniazd 95.03, 95.05
WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V

* przy znamionowym pràdzie >10A, nale˝y mostkowaç zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
Dla przekaênika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14.

Konfiguracje
przekaênik/gniazdo

060.72

095.18

095.01

99.02

86.30
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L 95 - Pràd znamionowy wzgl´dem temperatury otoczenia (95.05)
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95.83.3 95.85.3

95.85.3

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepi´ciowe Seria 99.80 do gniazd 95.83.3 i 95.85.3
Niebieska*

Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (6...24)V DC 99.80.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (28...60)V DC 99.80.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (110...220)V DC 99.80.9.220.99
LED + Warystor * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98
LED + Warystor * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98
LED + Warystor * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98
RC Moduł (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
RC Moduł (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
RC Moduł (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (opornoÊç upływowa) (110...240)V AC 99.80.8.230.07 

* Przy napi´ciu cewki
DC, “+” na zacisku A1.
Moduł niestandardowy
z “+” na zacisku A2
jedynie na ˝àdanie.

Zielony LED w standardzie.
Czerwony LED dost´pny
na ˝àdanie.

11

Dopuszczenia:

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaêników Serii 40

Mostek grzebieniowy do łàczenia zacisków A1 lub A2, do maks. 095.08 (niebieski) 095.08.0 (czarny)
8 gniazd 95.83.3, 95.85.3
WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V

Gniazdo z zaciskami Êrubowymi, 95.83.3 95.83.30 95.85.3 95.85.30
monta˝ na panel lub szyn´ DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaênika 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 095.91.3 095.91.30 095.91.3 095.91.30
(w zestawie z gniazdem - kod zamówieniowy SPA)
Mostek grzeb. do łàczenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 095.08 095.08.0 095.08 095.08.0
Płytki do opisu 095.80.3
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepí ciowe (patrz poni̋ sza tabelka) 99.80
Płytki do opisu białe do obejmy wyrzutnikowej 095.91.3 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V *
WytrzymałoÊç izolacji 6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyk (tylko dla gniazd serii 95.83.3)
Stopieƒ ochrony IP 20 
Temperatura otoczenia °C –40…+70 (patrz diagram L95)

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.5
DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm 7
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.83.3 i 95.85.3 drut linka

m2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

* przy znamionowym pràdzie >10A, nale˝y mostkowaç zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
Dla przekaênika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14.

060.72

095.08

095.91.3

99.80

Dopuszczenia:
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L 95 - Pràd znamionowy wzgl´dem temperatury otoczenia (95.85.3)
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95.93.3 95.95.3

95.95.3

12

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepi´ciowe Seria 99.80 do gniazd 95.93.3 i 95.95.3
Niebieski*

Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (6...24)V DC 99.80.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (28...60)V DC 99.80.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (110...220)V DC 99.80.9.220.99
LED + Warystor * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98
LED + Warystor * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98
LED + Warystor * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98
RC Moduł (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
RC Moduł (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
RC Moduł (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (opornoÊç upływowa) (110...240)V AC 99.80.8.230.07 

* Przy napi´ciu cewki
DC, “+” na zacisku A1.
Moduł niestandardowy
z “+” na zacisku A2
jedynie na ˝àdanie.

Zielony LED w standardzie.
Czerwony LED dost´pny
na ˝àdanie.

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaêników Serii 40

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami Êrubowymi, 95.93.3 95.93.30 95.95.3 95.95.30
monta˝ na panel lub szyn´ DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaênika 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 095.91.3 095.91.30 095.91.3 095.91.30
Mostek grzeb. do łàczenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 095.08 095.08.0 095.08 095.08.0
Płytki do opisu 095.80.3
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepí ciowe (patrz poni̋ sza tabelka) 99.80
Płytki do opisu białe do obejmy wyrzutnikowej 095.91.3 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V * 
WytrzymałoÊç izolacji 6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyki
Stopieƒ ochrony IP 20 
Temperatura otoczenia °C –40…+70 (patrz diagram L95)

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.5
DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.93.3 i 95.95.3 drut linka

m2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

* przy znamionowym pràdzie >10A, nale˝y mostkowaç zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
Dla przekaênika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14.

Mostek grzebieniowy do łàczenia zacisków A1 lub A2, domaks. 095.08 (niebieski) 095.08.0 (czarny)
8 gniazd 95.93.3 i 95.95.3
WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V

060.72

095.08

095.91.3

99.80
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Dopuszczenia:

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaêników Serii 40

Gniazdo z zaciskami spr´˝ynowymi, 95.55 95.55.0
monta˝ na panel lub szyn´ DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny
Typ przekaênika 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 095.91.3
(w zestawie z gniazdem - kod zamówieniowy SPA)
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepí ciowe (patrz poni̋ sza tabelka) 99.02
Moduł czasowy (patrz poni˝sza tabelka) 86.30
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 095.91.3 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V *
WytrzymałoÊç izolacji 6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyki
Stopieƒ ochrony IP 20 
Temperatura otoczenia °C –25…+70 (patrz diagram L95)
DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.55 drut linka

mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
AWG 2x(24...18) 2x(24...18)

* przy znamionowym pràdzie >10A, nale˝y mostkowaç zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
Dla przekaênika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14.

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepi´ciowe Seria 99.02 do gniazd 95.55
Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED + Warystor * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED + Warystor * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED + Warystor * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC Moduł (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC Moduł (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC Moduł (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (opornoÊç upływowa) (110...240)V AC 99.02.8.230.07

Moduły czasowe seria 86
(12…24)V AC/DC; Dwufunkcyjne opóênione załàczanie lub wyłàczanie: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Dwufunkcyjne opóênione załàczanie lub wyłàczanie: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Dwufunkcyjne opóênione załàczanie lub wyłàczanie: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.8.240.0000

* Przy napi´ciu cewki
DC, “+” na zacisku
A1. Moduł 
niestandardowy
z “+” na zacisku A2
jedynie na ˝àdanie.

Dopuszczenia:

060.72

095.91.3

99.02

86.30
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Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaêników Serii 40

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepi´ciowe Seria 99.80 do gniazd 95.55.3
Niebieski*

Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (6...24)V DC 99.80.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (28...60)V DC 99.80.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (110...220)V DC 99.80.9.220.99
LED + Warystor * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98
LED + Warystor * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98
LED + Warystor * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98
RC Moduł (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
RC Moduł (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
RC Moduł (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (opornoÊç upływowa) (110...240)V AC 99.80.8.230.07 

* Przy napi´ciu cewki
DC, “+” na zacisku A1.
Moduł niestandardowy
z “+” na zacisku A2
jedynie na ˝àdanie.

Zielony LED w standardzie.
Czerwony LED dost´pny
na ˝àdanie.

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami spr´˝ynowymi, 95.55.3 95.55.30
monta˝ na panel lub szyn´ DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny
Typ przekaênika 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 095.91.3
(w zestawie z gniazdem - kod zamówieniowy SPA)
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepí ciowe (patrz poni̋ sza tabelka) 99.80
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 095.91.3 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V *
WytrzymałoÊç izolacji 6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyki
Stopieƒ ochrony IP 20 
Temperatura otoczenia °C –25…+70 (patrz diagram L95)
DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.55.3 drut linka

mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
AWG 2x(24...18) 2x(24...18)

* przy znamionowym pràdzie >10A, nale˝y mostkowaç zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
Dla przekaênika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14.

060.72

095.91.3

99.80
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Dopuszczenia:

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaêników Serii 40

Mostek grzebieniowy do łàczenia zacisków A1 lub A2, 095.08 (niebieski)
do gniazd 95.63 i 95.65
WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V

Gniazdo z zaciskami Êrubowymi 95.63 95.65
monta˝ na panel lub szyn´ DIN 35 mm (EN 60715) (niebieski) (niebieski)
Typ przekaênika 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Mostek grzeb. do łàczenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 095.08 095.08
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepí ciowe (patrz poni̋ sza tabelka) 99.01 —
Dane ogólne
WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V *
WytrzymałoÊç izolacji (cewka-zestyki) 6 kV (1.2/50 μs) 2 kV AC
Stopieƒ ochrony IP 20 
Temperatura otoczenia °C –40…+70 (patrz diagram L95)

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.5
DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm 7
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.63 i 95.65 drut linka

m2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

* przy znamionowym pràdzie >10A, nale˝y mostkowaç zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
Dla przekaênika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14.

Dopuszczenia:

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepi´ciowe Seria 99.01 do gniazd 95.63
Niebieski*

Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (6...220)V DC 99.01.3.000.00
Dioda gaszeniowa( “+” na zacisku A2) (6...220)V DC 99.01.2.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (6...24)V DC 99.01.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (28...60)V DC 99.01.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (110...220)V DC 99.01.9.220.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A2) (6...24)V DC 99.01.9.024.79
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A2) (28...60)V DC 99.01.9.060.79
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A2) (110...220)V DC 99.01.9.220.79
LED Warystor * (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.98
LED Warystor * (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.98
LED Warystor * (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.98
RC Moduł (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.09
RC Moduł (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.09
RC Moduł (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (opornoÊç upływowa) (110...240)V AC 99.01.8.230.07 

* Przy napi´ciu cewki
DC, “+” na zacisku A1.
Moduł niestandardowy
z “+” na zacisku A2
jedynie na ˝àdanie.

Zielony LED w standardzie.
Czerwony LED dost´pny
na ˝àdanie.

95.65

095.08

99.01

Dopuszczenia:

E
U

ROPEAN  
 E

U
RO P E A N

P A T E N T

95.63 95.65

Pr
àd

 z
na

m
io

no
w

y 
(A

)

L 95 - Pràd znamionowy wzgl´dem temperatury otoczenia

X-
20

13
, w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

SERIA

40

Pr
ze

ka
ên

ik
i d

o
 g

n
ia

zd
 

i o
b

w
o
d

ó
w

 d
ru

ko
w

a
n

yc
h



2030

3.
5

13
7.5

3.
5

1.
5

12 1411A1

A2 22 2421

12

11

14

A1 A2

22

21

24

40.51

40.52

40.61

40.31

95.13.2 95.15.2

Jak oznakowaç i zidentyfikowaç obejm´ wyrzutnikowà i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

0 5.9 5

Kod zamówienia

A Opakowanie standardowe

Bez obejmy wyrzutnikowej

SM Metalowe obejmy wyrzutnikowe
SP Plastikowe obejmy wyrzutnikowe

S P A

0 5.9 5

Dopuszczenia:

Gniazdo do obwodów drukowanych 95.13.2 95.13.20 95.15.2 95.15.20
(niebieski) (czarny) (niebieski) (czarny)

Typ przekaênika 40.31, 40.41 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.51
Obejma (tworzywo sztuczne) 095.52
Dane ogólne
WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V *
WytrzymałoÊç izolacji 6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyki 
Stopieƒ ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

rysunek otworów 
monta˝owych

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaêników Serii 40

rysunek otworów 
monta˝owych

* przy znamionowym pràdzie >10A, nale˝y mostkowaç zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
Dla przekaênika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14.

16

95.15.2

95.13.2

X-
20

13
, w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

SERIA

40
Pr

ze
ka

ên
ik

i d
o
 g

n
ia

zd
 

i o
b

w
o
d

ó
w

 d
ru

ko
w

a
n

yc
h


