KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniajacym
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

(DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 roku)

SEKCJA1l: IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA

PRZEDSIEBIORSTWA

11

1.2

1.3

1.4

Identyfikator proqutu
SPREZONE POWIETRZE

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Sprezony pod wysokim ci$nieniem gaz do usuwania kurzu i zanieczyszczen

z urzadzen elektronicznych oraz biurowych

Zastosowania odradzane: inne niz powyzsze

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca:

Micro Chip Elektronic Barbara Kaczmarczyk
ul. Kochanowskiego 9

40-035 Katowice

Tel. +48 32 251 36 90

E- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@micro-chip.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 — 16:00): + 48 32 251 36 90

Data sporzadzenia: 07.02.2005
Data aktualizacji: 14.04.2017

SEKCJA2: ' IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1

2.2

Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodna 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008:
Wyroby aerozolowe, kategoria zagrozenia 1 (Aerosol 1)
Skrajnie tatwopalny aerozol (H222)

Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem (H229)

Elementy oznakowania
Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniajacym
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
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H222 - Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229 - Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

P210 — Przechowywac¢ z dala od Zrddet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet
zaptonu. Palenie wzbronione.

P211 — Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P251 — Nie przekluwaé ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

P261 - Unikaé¢ wdychania par.

P302 + P352 -W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscig wody z mydlem.

P410 + P412 — Chroni¢ przed $wiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50
°C/122 °F.

W przypadku wykorzystywania przez konsumentéw dodatkowo:
P101 - W razie konieczno$ci zasi¢ggniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 - Chroni¢ przed dziecmi.

2.3 Inne zagrozenia
Brak informacji dot. spetniania kryteriow PBT i vPvB.

SEKCJA3: SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2 Mieszanina

Sktadniki mieszaniny:

Klasyfikacja zgodna z
i rozporzadzeniem (WE) nr
ut 1272/2008
Nazwa substancji nr indeksowy nr CAS nr WE m\&;:OO)Ny K Kody zwrotow
° ?SyA . wskazujacych
Zagrozenia l" rodzaj
kody kategorii o
zagrozenia
FlamGas1 H220
Butan 601-004-00-0 106-97-8 203-448-7 <45 PressGAs H280
FlamGasl H220
legbyftan 601-004-00-0 75-28°5 200-857-2 <45 PressGAs K280
FlamGas1 H220
PressGAs H280
Propan 601-003-00-5 74-98-6 200-827-9 <45

Pelne brzmienia zwrotoéw H oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodow kategorii podano w-sekcji 16. Karty
charakterystyki.
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2
4.3

Opis srodkéw pierwszej pomocy

W(dychanie: Wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, wtozy¢ w wygodnej pozycji potlezacej
lub siedzacej, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utratg ciepla. Jezeli wystapig zaburzenia
oddychania, zastosowaé sztuczne oddychanie. Jezeli objawy nic ustepuja, wezwac
lekarza.

Kontakt ze skora: Natychmiast spluka¢ duza iloscia wody, zdja¢ zanieczyszczong odziez, skorg zmycé
duza iloscig wody z mydtem. W razie potrzeby skonsultowac¢ si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami: Natychmiast ptukaé duza iloscig letniej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15
min. Usuna¢ szkta kontaktowe. Unikaé silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogoéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy
skonsultowac si¢ z lekarzem-okulista.

Przewdd pokarmowy: Jest to mato prawdopodobna droga narazenia, poniewaz produkt jest stosowany jako
aerozol. Jezeli nastapi potknigcie, nie powodowaé wymiotow, poniewaz istnieje ryzyko
zachtysnigcia si¢ 1 przedostania si¢ mieszaniny do ptuc. Jezeli poszkodowany jest
przytomny podaé¢ do wypicia duza ilos¢ wody. Zapewni¢ natychmiast pomoc lekarza.

Najwazniejsze ostre 1 opoznione objawy oraz skutki narazenia

Brak

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej 1 szczegdlnego

postepowania z poszkodowanym
W przypadku spozycia skontaktowac si¢ niezwlocznie z lekarzem.

SEKCJA5: ~ POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie §rodki gasnicze:

Piana odporna na dziatanie alkoholu, dwutlenck wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.

Niewtasciwe srodki gasnicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody

Szczegolne zagrozenia zwigzane z mieszaning

W $rodowisku pozaru wydzielaja si¢ tlenki wegla, chlor, chlorowodor, fosgen. Aerozole moga eksplodowac przy
nagrzaniu do temperatury powyzej 50°C.

Informacje dla strazy pozarnej

Odziez gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, izolujgcy sprzet ochrony uktadu oddechowego.

SEKCJA6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

SPREZONE POWIETRZE
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6.1

6.2
6.3

6.4

Indywidualne srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zaktada¢ odziez ochronng z materialéw naturalnych (bawetna) lub wtokien syntetycznych, r¢kawice wykonane z
rgkawice wykonane z kauczuku nitrylowego (grubos¢ 0.4 mm oraz okulary ochronne typu gogle, chroniace przed
kroplami cieczy. Usuna¢ zrédla zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, oglosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi
iskrzacych). Usungé osoby nie bioragce udzialu w usuwaniu awarii z zagrozonego obszaru. Unika¢ bezposredniego
kontaktu z mieszaning. Unika¢ wdychania par.

Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki S$cieckowe.  Uszkodzone opakowanie umie$ci¢ w opakowaniu zastgpczym. Pary
rozcieficzy¢ rozproszonym strumieniem wody. Usungé zrodta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, oglosié¢ zakaz palenia i
uzywania narzgdzi iskrzacych). Zaabsorbowaé w chemicznie obojetny material wiazacy (piasek, ziemia
okrzemkowa), przenie$¢ do szczelnie zamykanych pojemnikow i przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy odpaddw.
Zanieczyszczong powierzchni¢ sptuka¢ woda.

Odniesienia do innych sekcji

Usuwac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA7: POSTEPOWANIE Z MIESZANINA ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

7.3

Srodki ostroznosct dotyczace bezpiecznego postgpowania

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogélna i miejscowa. Trzymac z daleka od zrodet wysokiej temperatury i zrodet
zaptonu. Wskazane jest podejmowanie srodkow ostroznosci, aby podczas pracy z mieszaning unika¢ kontaktu ze
skora 1 oczami. Nie wdychac par. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i
gruntowych-oraz' gleby. Nie jes¢, nie pi¢ 1 nie palic¢ w czasie uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po
zakonczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjaé, upra¢ przed ponownym zatozeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, 1acznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Pary produktu z powietrzem moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Pary sa cigzsze od powietrza i gromadza si¢
przy powierzchni ‘podiogi lub gruntu. Przechowywaé¢ w oryginalnych, wiasciwie oznakowanych, szczelnie
zamknietych - opakowaniach, " w ' chlodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym,
wyposazonym w instalacje elektryczna i wentylacyjng w wykonaniu przeciwwybuchowym. Pojemnikipod
ci$nieniem: zabezpiecza¢ przed dzialaniem promieni stonecznych, nie wystawia¢ na dzialanie temperatur powyzej
50°C. Przechowywa¢ z daleka od zrodet wysokiej temperatury, zrédet zaptonu, utleniaczy. Zabezpieczaé przed
dziataniem promieni stonecznych.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w sekcji 1.2,

SEKCJA8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji Normatyw warto$é jednostka
Propan NDS 1800 mg/m’®
NDSCh brak

SPREZONE POWIETRZE
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sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniajacym
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
(DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 roku)

Butan NDS 1900 mg/m’®
NDSCh 3000 mg/m®

8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna usuwajaca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogolna
pomieszczenia. Otwory zasysajace wentylacji miejscowej przy plaszczyznie roboczej lub ponizej. Wywiewniki
wentylacji ogoélnej w gornej czgsci pomieszezenia oraz przy podlodze. Instalacje wentylacyjne muszg odpowiadaé
warunkom ustalonym ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru. Nie uzywa¢ w poblizu zrodet wysokiej temperatury
i zrodet zaptonu. W przypadku niedostatecznej wentylacji uzywac ochron drog oddechowych.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Drogi oddechowe: W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen par nalezy stosowac ochrony drog
oddechowych .

Rece i skora: Stosowaé¢ odziez ochronng z materiatbw naturalnych (bawelna) lub widkien
syntetycznych, rekawice ochronne

Oczy: gogle, maska, okulary ochronne z boczna ostong

Higiena pracy: Obowiazuja przepisy ogolne przemyslowej higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w
srodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stezen normatywnych. Po zakonczeniu pracy zdja¢ zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymyc¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pié, nie
pali¢ podczas pracy.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekow wodnych.

SEKCJA9: WELASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacjena temat podstawowych wlasciwosci fizycznych 1 chemicznych
a) Wyglad
aerozol
b) Zapach
charakterystyczny
¢) Prog zapachu
Brak dostepnych danych.
d)pH
Nie oznacza sig.
e) Temperatura topnienia/krzepnigcia
Brak dostegpnych danych.
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Brak dostepnych danych.
0) Temperatura zaptonu
Brak dostepnych danych.
h) Szybkos¢ parowania
Brak dostepnych danych.
i) Palnos¢
Skrajnie tatwopalny aerozol.
j) Gorna/dolna granica palno$ci lub gorna/dolna granica wybuchowosci
9,5%(vIV) 1 2,1%(v/Iv)
k) Prgzno$¢ par
nie mniej niz 0,100 MPa (20°C), nie wigcej niz 2,55MPa (70°C)

SPREZONE POWIETRZE
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rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,

oceny, udzielania zezwolen i1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
(DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 roku)

1) Gesto$¢ par

Ciezszy od powietrza.

m) Gesto$¢ wzgledna

0,50 g/ml

n) Rozpuszczalnosé

Nierozpuszczalny w wodzie.

0) Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda

Brak dostepnych danych.

p) Temperatura samozaptonu

Brak dostepnych danych.

) Temperatura rozktadu

Brak dostepnych danych.

r) Lepkosc¢

Brak dostepnych danych.

S) Wiasciwosci wybuchowe

Nie stwarza zagrozenia wybuchowego, jednak pary mieszaniny moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem.

t) Wiasciwosci utleniajace

9.2

Brak dostepnych danych dla mieszaniny.
Inne informacje
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1
10.2
10.3

104
10.5
10.6

Reaktywnos¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia si¢ zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.

Mozliwos¢ wystgpowania niebezpiecznych reakcji

Pojemnik zawiera gaz pod zwigekszonym ci$nieniem — nalezy go chroni¢ przed $wiattem stonecznym, nie
przekraczaé temperatury 50 °C. Pary tworza z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Warunki, ktorych nalezy unikac

Wysoka temperatura, zrodta zaptonu, otwarty ogien.

Materiaty niezgodne

Brak.

Niebezpieczne produkty rozktadu

- tlenki wegla

- toksyczne gazy i dymy

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

111

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Dawki i stezenia toksyczne:
Propan:
Prég wyczuwalnosci zapachu : 9022 + 36088 mg/m3

SPREZONE POWIETRZE
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Butan :
Prog wyczuwalno$ci zapachu : 6240 mg/m3
LC50 (szczur, inhalacja) : 658000 mg/m3/4 godz.

Wdychanie/ inhalacja:

W przypadku bezposredniego uzycia moze powodowac kaszel, kichanie.

Oczy/ skora:

Moze powodowac¢ mechaniczne podraznienie oczu.

Narazenie droga pokarmowa:

Potknigcie jest mato prawdopodobne ze wzglgdu na postac. Moze powodowaé mdtosci, wymioty, bol brzucha.
Uczulenia:

- nie zawiera substancji uczulajacych

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1
12.2
12.3
124
125
12.6

Toksycznos¢

Mieszanina nie klasyfikowana jako niebezpieczna
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak badan dla produktu

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak badan dla produktu

Mobilnos$¢ w glebie

Brak dostepnych danych.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.
Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych.

SEKCJA13:" POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

131

Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt
Rodzaj odpadu: Gazy w pojemnikach inne niz wymienione 16 05 04
Kod odpadu : 16 0505
Odpad niebezpieczny
Opakowanie
Rodzaj odpadu: opakowanie wielomaterialowe 16-05 04
Kod odpadu : 1501 05

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

141

ADR/RID, IMDG, IATA

Numer UN (numer ONZ)
1950

SPREZONE POWIETRZE
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14.2
14.3
14.4
145
14.6

14.7

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

AEROZOLE.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

2.5F

Grupa pakowania

Brak

Zagrozenia dla srodowiska

Brak zalecen

Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikdéw
Brak zalecen.

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

151

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011).
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzgdowy Unii
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z poézniejszymi zmianami (dostosowania do postepu
technicznego 1- 6 ATP).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i
ich mieszanin (Dz. Ministra. 2012, poz. 1018) z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).

Rozporzadzenie 'Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U., poz. 817 z dnia
23.06.2014).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86,2005 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z
pozniejszymi zmianami).

Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888,
2013).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz.
1206, 2001).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz.
1458, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla wyrobow
aerozolowych (Dz. U. nr 188, poz. 1460, 2009) z p6zniejszymi zmianami.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniajacym
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
(DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 roku)

DYREKTYWA KOMISIJI 2013/10/UE z dnia 19 marca 2013 r. zmieniajaca dyrektywe¢ Rady 75/324/EWG w
sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do dozownikow aerozoli w celu
dostosowania jej przepisoOw dotyczacych oznakowania do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej seria L nr 77 z 20 marca 2013 roku).
Rozporzagdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z p6zniejszymi zmianami).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karta wykonana na podstawie receptury i kart charakterystyki sktadnikow.

Inne zrédia informacji:
Dane dla substancji zarejestrowanych: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-
substances

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkoéw bezpiecznego uzywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty H(wskazujace rodzaj zagrozenia) oraz akronimy symboli, klas zagrozenia 1 kodow kategorii uzyte w
sekcji 3. Karty charakterystyki:

H220 Skrajnie tatwopalny gaz

H222 Skrajnie tatwopalny aerosol.

H229 Pojemnik pod ci$nieniem ogrzanie grozi wybuchem
H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Flam. Lig. 1 Substancja ciekta tatwopalna, kategoria zagrozenia 1.
PressGas Gazy pod ci$nieniem

Skroty:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie ha stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne steZenie rednie wazone,
ktorego oddziatywanie na pracownika w ciaggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego aktywnosci
zawodowej, nie powinno spowodowac zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen
NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe ustalone jako
warto$¢ $rednia, ktora nie powinna spowodowaé ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie
zdrowia jego przyszlych pokolen, jezeli utrzymuje si¢ w sSrodowisku pracy nie dtuzej niz 30 minut w czasie zmiany
roboczej

VPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

PBT - Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

DLso— Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniajacym
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
(DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 roku)

CLs — Stezenie $miertelne - stgzenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

Clso - medialne st¢zenie powodujace 50% zahamowanie danego parametru, np. wzrostu w okreslonym przedziale
czasowym

CEs — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcj¢ na poziomie 50% maksymalne;j
wartosci

DNEL - Poziom niepowodujacy szkodliwego dzialania dla zdrowia czlowieka - poziom narazenia na dziatanie
substancji niepowodujacy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowiecka

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w Srodowisku - stezenie substancji, ponizej ktorego nie
przewiduje si¢ wystapienia szkodliwych skutkéw dla srodowiska

BCF - Wspo6tczynnik biokoncentracji (biost¢zenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie dojego stezenia w
wodzie w stanie rownowagi

ADR- umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ( ang.
Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Ladunkéw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods
Code)

IATA - Mig¢dzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych (ang. International Air Transport Association)
CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w
szczegolnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie
Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji ,,No-longer polymers”

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materialu w wykazie materialdow niebezpiecznych ONZ,
pochodzacy z,,Przepisow modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina
lub przedmiot

Produkt podlega zgloszeniu do rejestru prowadzonego przez Biuro ds. Substancji Chemicznych
w Lodzi
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