PROGRESS IS OUR

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 /45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

COMMITMENT
THE EARTH OUR
CONCERN
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Dyrektywa UE 2001/58
Nazwa produktu : KONTAKT 60 Data sporzadzenia: 29.03.04
nr.ref. AB27000-18-290304 Zastepuje: 02.09.02
1.IDENTYFIKACJA PRODUKTU | FIRMY
Nazwa produktu : KONTAKT 60
Aerozol
Zastosowanie: precyzyjny srodek czyszczacy
Firma : CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com
W naglych przypadkach : (+32) (0)52/45 60 11
Tel Fax
CRC Industries Finland ’L*(fﬁj’:‘j‘;‘s”””e 13, 08500 (+358)(0)19/32921 | (+358)(0)19/383676
12, Bld des Martyrs de
CRC Industries France Chateaubriant F-95102 (+33)(0)1/34112000 | (+33)(0)1/34110996
Argenteuil Cédex
CRC Industries Siidring 9, 76473 Iffezheim (+49)(0)7229/3030 | (+49)(0)7229/303266
Deutschland ’
CRC Industries Iberia g‘g‘;’(‘;\'/‘i’ade' cuero SN, 40195 | 311001/407546 | (+34)921/436270
CRC Industries Sweden rﬂ%a?;gatan 14, 43153 (+46)(0)31/7068480 | (+46)(0)31/273991

2. SKEAD | INFORMACJA O SKEADNIKACH

niebezpieczny
skladnik

CAS - nr identyfikacyjny substancji chemicznej | EINECS |w/w %|symbol [zwroty R wskazujace na rodzaj zagrozenia

carbon dioxide |124-38-9

204-696-9|1-5 -

Naphtha
(petroleum),
hydrotreated light
(benzene<0.1%)

64742-49-0

265-151-9|<10 F,Xn,N

11-38-51/53-65-67

propan-2-ol;
isopropyl alcohol |67-63-0
;isopropanol

200-661-7(30-60 |FXi

11-36-67

butan-2-ol 78-92-2

201-158-5(<20 Xi

10-36/37-67

Naphtha
(petroleum),

hydrodesulfurized| 92045-53-9

light
(benzene<0.1%)

295-434-2|<15 F,.Xn,N

11-38-51/53-65-67



mailto:msds@crcind.com

Nota H i P aneksu I (67/548/EWG) dotycza cigzkich benzyn zawartych w tym produkcie.
(*Objasnienie zwrotow wskazujacych na zagrozenie: zob. rozdziat 16)

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Zdrowie i Bezpieczenstwo : Wysoce tatwopalny
Irritating to eyes and skin.
Pary moga wywotywac sennos¢ i zawroty glowy
Preparaty, ktore zgodnie z kryteriami klasyfikacji zaklasyfikowano
jako szkodliwe na podstawie szkodliwosci wdychania nie wymagaja
etykietowania jako szkodliwe za pomoca R65, jezeli sa
wprowadzane do obrotu w pojemnikach aerozolowych lub sg
wyposazone w szczelne urzadzenie do wytwarzania aerozolu
(dyrektywa Rady 67/548/EWG 9.4 ZALACZNIK VI)

Srodowisko Naturalne : Szkodliwy dla organizméw wodnych, moze powodowac
dlugotrwate szkody w srodowisku wodnym

Inne zagrozenia : Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych i nie wystawia¢ na temperatury
przekraczajace 50°C. Nie dziurawi¢, nie pali¢, nawet pustych
opakowan. Nie rozpyla¢ bezposrednio na ptomien ani na rozzarzony
material.

4. PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogodlne : Nalezy zachowa¢ zwykte $rodki ostroznosci w kontakcie z
substancjami chemicznymi
Po wystapieniu jakichkolwiek objawow nalezy skonsultowac si¢ z
lekarzem.

Kontakt z oczami : Jezeli substancja dostanie si¢ do oczu, natychmiast przemywac je
duza ilosciag wody przez co najmniej 25 minut
Skonsultowac si¢ z lekarzem

Kontakt ze skorg : Natychmiast zdja¢ skazone ubranie i przeptuka¢ skazeng skorg duza
iloscig wody. Nastgpnie umy¢ ja woda z mydtem.
Skonsultowac si¢ z lekarzem
Wdychanie : Zapewni¢ poszkodowanemu $wieze powietrze i spokoj; chroni¢ go
przed utratg ciepta.
Jezeli wystapia objawy chorobowe, skonsultowac si¢ z lekarzem
Potkniecie : Potknigcie mato prawdopodobne
W przypadku potknigcia nie nalezy prowokowaé wymiotow,
poniewaz istnieje ryzyko zassania do ptuc. Gdy istnieje podejrzenie
zassania, natychmiast skonsultowac si¢ z lekarzem.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Temperatura zaptonu (bez propelenta): <0 °C (Closed Cup)

Stezenia graniczne dla substancji o charakterze wybuchowym: gérna granica: niedostgpny

dolna granica: niedostepny
Srodki gaszace : woda, piana, ditlenek wegla lub $rodek suchy
Postepowanie w przypadku pozaru: Opakowania/nie wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢

przez skrapianie woda
Niezwykte ryzyko narazenia : Aerozole moge wybucha¢ po nagrzaniu powyzej 50°C.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidulne srodki ostroznosci: Wylaczy¢ wszytkie zrodta zaptonu
Zapewni¢ odpowiednia wentylacje
No$ odpowiednia odziez ochronng i rekawice.
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Nie dopusci¢ do wprowadzenia do kanalizacji publicznej i
ciekow wodnych.
Jezeli zanieczyszczona woda dotrze do systemu kanalizacji
lub ciekow wodnych, nalezy niezwlocznie powiadomic
odpowiednie instytucje
Metody czyszczania : Zaabsorbowa¢ wyciek przy pomocy odpowiedniego materiatu
obojetnego

7.POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

Postgpowanie z preparatem: Stosowac jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
Trzyma¢ zdala od ciepta i zrodet zaptonu
Nie wolno rozpyla¢ aerozoli na otwarty ogien ani na zarzacy si¢
material.



Pojemnikow z aerozolami nie wolno przektuwac ani podpala¢ nawet
po ich zuzyciu.

Przygotowa¢ ptyn do przemywania oczu

Nie wdycha¢ aerozoli ani par.

Nie dopuszcza¢ do kontaktu ze skorg i oczami.

Magazynowanie: Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢ przed $wiatlem stonecznym i nie
wystawia¢ na temperatur¢ powyzej S0°C.E208
Przechowywa¢ w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym
miejscu
Trzymac¢ poza zasiegiem dzieci.

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Procedury kontrolne: Zapewni¢ odpowiednia wentylacje
Trzyma¢ zdala od ciepta i zrodet zaptonu
Zachowac¢ $rodki zabezpieczajace przed wyladowaniami
elektrostatycznymi

Ochrona indywidualna: Zaleca si¢ przestrzega¢ §rodkow ostroznoscei przy pracy z tym
produktem dla uniknigcia kontaktu ze skoéra i oczami.
Stosowac jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Przy braku wiasciwej wentylacji stosowa¢ odpowiednie urzadzenia
do oddychania
(Filtr typu AX)

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne
(nitryl)
Naktada¢ okulary ochronne.

Limity narazenia :

[niebezpieczny skiadnik CAS - nr identyfikacyjny substancji chemicznej metoda
|najwyisze stezenie dopuszczalne wg przepisow UE
[carbon dioxide 124-38-9 TWA  [5000 ppm

9.WkASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE (dot. aerozoli bez propelenta)

Wyglad : posta¢ fizyczna : ciecz zawieszona w propelencie: ditlenek wegla

kolor: czerwony

zapach: rozpuszczalnik

Punkt wrzenia/zakres : niedostepny
Gestosé wzgledna : 0.76 g/cm3 (@ 20°C)
pH: nie ma zastosowania
Cisnienie pary : niedostepny
Wzgledna gestos¢ pary : niedostepny
Rozpuszczalnos¢ w wodzie : Mieszalny z woda
Temperatura zaptonu : <0 °C (Closed Cup)
Samozapton: >200 °C
Lepkosé: nie ma zastosowania
Lepkosé: < 7 mPas
Szybkos$¢ parowania : niedostepny

10.STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Warunki, ktorych nalezy unika¢: Pojemnik pod ci$nieniem: chroni¢ przed §wiatlem stonecznym i nie
wystawia¢ na temperatur¢ powyzej 50°C.E208

Materiaty, ktérych nalezy unikac: Srodek silnie utleniajacy

Niebezpieczne produkty rozktadu: tlenek wegla, ditlenek wegla

11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Wdychanie : Wdychanie par rozpuszczalnika moze spowodowa¢ nudnosci, bole i
zawroty glowy

Potkniecie : Potknigcie mato prawdopodobne
Po zwymiotowaniu potknigtego produktu moze dojs¢ do jego
zassania do ptuc. Rozpuszczalniki mogg wywota¢ chemiczne
zapalenie ptuc.



Kontakt ze skorg :

Kontakt z oczami:

12.INFORMACJE EKOLOGICZNE

Drazniacy dla skory

Drazniacy dla oczu

Inne nieporzadane skutki :

14. USUWANIE ODPADOW

Szkodliwy dla organizméw wodnych, moze powodowac
dlugotrwate szkody w srodowisku wodnym

Nie dopusci¢ do wprowadzenia do kanalizacji publicznej i ciekow
wodnych.

Produkt :

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Nie oproznia¢ do przewoddw kanalizacyjnych.

Ten materiat lub/i jego pojemnik musza by¢ usuwane w bezpieczny
Sposob.

Usuwanie tego produktu powinno nast¢gpowac zgodnie z lokalnym
lub krajowym ustawodawstwem

numer UN :
Transport ladowy - ADR/RID :
Transport morski - IMDG:
EmS
Transport lotniczy - IATA/ICAO:
Instrukcje pakowania LQ
PAX
CAO

1950

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1
UN1950 Aerosols Ltd Qty Klasse: 2.1, PG : NA, Label : 2.1
F-D,S-U

UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2.1, PG : NA, Label : RFG
Y203

203

203

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Znaki ostrzegawcze :

Zwroty wskazujace na rodzaj zagrozenia:

FXi

R11: Produkt wysoce tatwopalny.

R36/38: Dziata draznigco na oczy i skore.

R52/53: Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé
dhugotrwate niekorzystne zmiany w srodowisku.

R67: Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania: S2: Trzyma¢ poza zasiggiem dzieci.

S16: Nie przechowywaé w poblizu Zrodet zaptonu — nie
pali¢ tytoniu.

S23: Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy.

S35: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob
bezpieczny.

S51: Stosowac¢ wylacznie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.

Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i nie wystawia¢ na temperatury
przekraczajace 50°C. Nie dziurawié, nie pali¢, nawet pustych opakowan. Nie rozpyla¢ bezposrednio na ptomien ani na
rozzarzony material. Przy braku wlasciwej wentylacji mozliwe jest powstanie mieszanek wybuchowych.

16. INNE INFORMACJE

Produkt ten nalezy przechowywac¢, obchodzi si¢ z nim i uzywac¢ go zgodnie z zasadami BHP oraz z przepisami prawa.
Informacje zawarte w tej karcie zgodne sa z obecnym stanem wiedzy, a celem ich jest opisanie tego produktu pod katem
wymogow bezpieczenstwa. Nie gwarantuje to jakichkolwiek specjalnych whasciwosci produktu. Nie wolno bez pisemnej
zgody wyrazonej przez CRC kopiowaé ani powiela¢ zadnej czgsci tego dokumentu, za wyjatkiem ucziwego uzytku w
celach nauki, badan badz oceny bezpieczenstwa produktu dla zdrowia oraz zagrozen jakie przedstawia on dla §rodowiska.

ZMIANY W ROZDZIALACH:

2

*Objasnienie zwrotéw wskazujacych na rodzaj zagrozenia: R10: Produkt tatwopalny.

R11: Produkt wysoce fatwopalny.

R36: Dziata draznigco na oczy.

R36/37: Dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe.
R38: Dziala draznigco na skore.

R51/53: Dziata toksycznie na organizmy wodne;
moze powodowa¢ dlugotrwate niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym.

R65: Dziata szkodliwie; moze powodowaé
uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia.

R67: Pary moga wywoltywac uczucie sennosci i



zawroty gtowy.

Niniejsza Karta Charakterystyki moglta w miedzyczasie ulec zmianom ze wzgledow takich jak
np. przepisy, dostgpnosé¢ sktadnikow lub zdobyte w miedzyczasie doswiadczenia. Najnowsza i
zarazem jedyng wazna wersj¢ tej Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego mozna
otrzymac na pisemna prosbe jak rowniez mozna ja znalez¢ na naszej stronie www.crcind.com.
Sugerujemy zarejestrowanie si¢ na tej stronie dla otrzymywania informacji o tym
produkcie,dzigki czemu automatycznie bgda Panstwo otrzymywac uaktualniong wersje.




