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Ilość funkcji:

Zaciski zasilania:

Napięcie zasilania:

Pobór mocy:

Napięcie zasilania:

Pobór mocy:

Tolerancja napięcia zasilania:

Sygnalizacja zasilania:

Przedziały czasu:

Ustawienie czasu:

Odchylenie czasu:

Dokładność powtórzeń:

Współczynnik temperatury:

Wyjście

Ilość i rodzaj styków:

Prąd znamionowy:

Moc łączeniowa:

Prąd szczytowy:

Napięcie znamionowe:

Sygnalizacja wyjścia:

Trwałość mechaniczna:

Trwałość elektryczna (AC1):

Czas powrotu:

Pozostałe dane

Temperatura pracy:

Temp. przechowywania:

Wytrzymałość izolacji:

Pozycja robocza:

Montaż:

Stopień ochrony obudowy:

Ochr. przeciwprzepięciowa:

Stopień zanieczyszczenia:

Przekrój przewodów 

doprowadzających (mm2):

Wymiary:

Waga:

Zgodność z normami:

• asymetryczna praca cykliczna z niezależnie ustawialnym czasem Impuls 

- Przerwa

• służy do sterowania wentylacją, cyklicznego wysuszania pomieszczeń, 

sterowania oświetleniem, pompami obiegowymi, szyldami reklamowy-

mi,  itd.

• 2 funkcje czasowe:

1) asymetryczna praca cykliczna zaczynająca się od impulsu

2) asymetryczna praca cykliczna zaczynająca się od przerwy

• wyboru funkcji za pomocą zewnętrznej zworki pomiędzy S-A1

• ustawialny czas od 0.1 s do 100 dni, podzielony na 10-zakresów

(0.1 s - 1 s / 1 s - 10 s / 0.1 min. - 1 min. / 1 min. - 10 min. / 0.1 godz. - 1 godz. / 

1 godz. - 10 godz. / 0.1 dnia - 1 dzień / 1 dzień - 10 dni / 3 dni - 30 dni /     

10 dni - 100 dni)

• ustawienie przedziału czasu za pomocą przełączników obrotowych

• napięcie zasilania: 230 V AC lub 12 - 240 V AC/DC (uniwersalne)

• styk wyjściowy: 1x przełączny; 16 A

• czerwona dioda LED do sygnalizacji wyjścia przekaźnika

• wykonanie 1-modułowe, montaż na szynie DIN

Asymetryczna praca cykliczna 

zaczynająca 

się od impulsu

Asymetryczna praca cykliczna

zaczynająca 

się od przerwy (S-A1)

Zaciski napięcia zasilania

Zacisk wyboru funkcji

Czerwona dioda LED do  
sygnalizacji wyjścia przekaźnika

Sygnalizacja napięcia zasilania

Ustaw. przedziału czasu-IMPULSU

Precyzyjne ustaw. czasu-IMPULSU

Ustaw. przedziału czasu-PRZERWY

Precyzyjne ustaw. czasu-PRZERWY

2 (zmiana funkcji - zworką S-A1)

A1 - A2

12 - 240 V AC/DC (AC 50 - 60 Hz)

AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W

230 V AC / 50 - 60 Hz

AC max. 12 VA / 1.3 W

-15 %; +10 %

zielona dioda LED

0.1 s–100 dni

przełączniki obrotowe i potencjometry

5 % - przy ustawieniu mechanicznym

0.2 % - stabilność wartości ustawionej

0.01 %/°C, wartość referencyjna = 20°C

1x CO (AgNi)

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC

czerwona dioda LED

3x107

0.7x105

max. 150 ms

-20.. +55°C

-30.. +70°C

4 kV (zasilanie - wyjście)

dowolna

szyna DIN EN 60715

IP40 od strony panelu przedniego, IP20 - zaciski

III

2

drut max. 1x 2.5 lub max. 2x 1.5 / 

z tulejką max. 1x 2.5 (AWG 12)

90 x 17.6 x 64 mm

(UNI) - 65 g, (230) - 61 g

EN 61812-1, EN 61010-1

Styki wyjściowe

Symbol

Schemat podłączenia

Dane techniczne

Funkcje

Opis urządzenia

kod EAN

Asymetryczna praca cykliczna

Opóźnione załączenie.

Opóźnione rozłączenie.

Praca cykliczna zaczynająca się od 

impulsu po podłączeniu napięcia 

zasilania.

Opóźnione rozłączanie z sygnałem S.

Opóźnione rozłączanie z sygnałem 

impulsowym S; jeśli czas wystąpienia 

następnego impulsu jest <t, styk 

wyjściowy jest rozwierany.

Opóźnione załączanie z sygnałem S; 

następne zbocze dodatnie sygnału S 

rozwiera styk wyjściowy.

Sygnalizacja napięcia zasilania

Wejście sterujące

Ustawienie przedziału czasu

Precyzyjne ustawienie czasu

Wybór funkcji

Symbol 

Schemat podłączenia

Funkcje

Opis urządzenia

Styki wyjściowe

Ilość funkcji:

Zaciski zasilania:

Napięcie zasilania:

Znamionowy pobór mocy:

Tolerancja napięcia zasilania:

Sygnalizacja zasilania:

Przedziały czasu:

Ustawienie czasu:

Odchylenie czasu:

Dokładność powtórzeń:                                        

Współczynnik temperatury:                                          

Wyjście

Ilość i rodzaj styków:

Prąd znamionowy:

Moc łączeniowa:

Sygnalizacja wyjścia:

Trwałość mechaniczna:

Trwałość elektryczna (AC1):      

Sterowanie

Napięcie sterujące:

Pobór mocy wejścia sterującego:

Podł. obciążenia pomiedzy A2-S:

Podłączenie jarzeniówek:

Zaciski sterujące:

Maks. pojemność kabla 

sterującego:

Długość impulsu sterującego:

Czas powrotu:                                                                                         

Pozostałe dane

Temperatura pracy:

Temp. przechowywania:

Wytrzymałość izolacji:

Pozycja robocza:

Montaż:

Stopień ochrony obudowy:

Ochr. przeciwprzepięciowa:

Stopień zanieczyszczenia:

Przekrój przewodów 

doprowadzających (mm2):

Wymiary:

Waga:

Zgodność z normami:                                                 

    6

A1 - A2

24 - 240 V AC (AC 50 - 60 Hz) i 24 V DC

AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W

15 %; +10 %

zielona dioda LED

0.1 s - 10 godz.

przełączniki obrotowe i potencjometr

5 % - przy ustawieniu mechanicznym

0.2 % - stabilność wartości ustawionej

0.01 % /°C, wartość referencyjna = 20°C

1x CO (AgNi)

8A / AC1

2000 VA  / AC1, 240 W / DC

czerwona dioda LED

1x107

 1x105

AC 24 - 240 V (AC 50 - 60 Hz) i DC 24 V

AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W

Tak

Nie

A1-S

0.1 μF

min. 25 ms / max. nieograniczona

max. 120 ms

-20.. +55°C

-30.. +70 °C

4 kV (zasilanie - wyjście)

dowolna

szyna DIN EN 60715

IP40 od strony panelu przedniego / IP10 - zaciski

III

2

drut max. 2x 2.5 lub max. 1x 4

z tulejką max. 1x 2.5 lub max. 2x 1.5 (AWG 12)

90 x 17.6 x 64 mm

 69 g

EN 61812-1, EN 61010-1

• wielofunkcyjny przekaźnik czasowy (6 funkcji i 6 przedziałów czasu)

• zastosowanie w sterowaniu urządzeniami elektrycznymi, oświetle-

niem, ogrzewaniem, silnikami, pompami, wentylacją

• 6 funkcji: 

- 3 funkcje czasowe sterowane napięciem zasilania 

- 3 funkcje czasowe sterowane wejściem sterującym

• komfortowe i proste ustawianie funkcji i przedziałów czasu za pomo-

cą przełączników obrotowych

• ustawialny czas od 0.1 s do 10 godz. podzielony na 6 przedziałów:

(0.1 s - 1 s / 1 s - 10 s / 0.1 min. - 1 min. / 1 min. - 10 min. / 0.1 godz. - 

1 godz. / 1 godz. - 10 godz.)

• uniwersalne napięcie zasilania 24-240 V AC i 24 V DC

• styk wyjściowy: 1x przełączny; 8 A

• stan wyjścia sygnalizowany przez czerwoną diodę LED, która miga lub 

świeci ciągle w zależności od stanu wyjścia

• wykonanie 1-modułowe, montaż na szynie DIN
Dane techniczne

kod EAN

 Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy

Zaciski napięcia zasilania

Sygnalizacja wyjścia

Asymetryczna praca cykliczna 

zaczynająca się od impulsu

Asymetryczna praca cykliczna zaczy-

nająca się od przerwy (zworka S-A1)


