Zasilacz LED
Model: AK-L1-050




Kod produktu

Typ produktu

Seria

Napiecie zasilajgce
Wytacznik mechaniczny
Klasa szczelnosci
Zabezpieczenie OVP
Zabezpieczenie OCP
Zabezpieczenie OPP
Zabezpieczenie OTP
Zabezpieczenie SCP
Ztgcze zasilania
Temperatura pracy
Opakowanie

Wymiary produktu (L x W x H)
Wymiary opakowania (L x W x H)
Waga netto

Waga brutto

Zgodnos¢ z CE
Zgodnos¢ z RoHS
Zgodnos¢ z REACH

Kod EAN

Gwarancja

AK-L1-050
Zasilacz LED
Pro

100-265 V

Brak

IP20

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Srubowe
5-50°C
Karton
110x78x37 mm
113x83x43 mm
186 g

204 g

Tak

Tak

Tak
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Opis

Zasilacz Akyga® LED AK-L1-050 o mocy 50W zostat stworzony z myslg o zasilaniu systeméw automatyki przemystowej,
sterowania maszyn i oSwietlenia opartego o technologie LED, ktéra znajduje zastosowanie w zasilaniu tasm LED, zaréwek
LED, paneli LED, sterownikéw RGB oraz innego sprzetu elektronicznego zasilanego napieciem statym w zakresie od 10.5 do
14V, ktére regulowane jest potencjometrem. Wydajnos¢ pradowa 4,2A daje uzytkownikowi mozliwos$¢ zasilenia
np. 10m paska LED o parametrach 4,8 W/m.

Komplet zabezpieczen (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) gwarantuje bezpieczng i stabilng prace.

W celu prawidiowego dobrania zasilacza do tasmy LED nalezy pomnozy¢ dtugosé paska wyrazong w metrach przez moc
tasmy, a nastepnie dobra¢ zasilacz z zapasem min. 10% w celu zagwarantowania dtugiej i bezawaryjnej pracy ukfadu, chyba
ze producent tasmy LED zaleca inacze;j.




